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ZEICHENERKLARUNG

TEXTTEIL

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 (1) 1 BauGB, §§ 6 und 8 BauNVO)

11 Mi

1.2 GE

e

Mischgebiet

Eingeschranktes Gewerbegebiet

1.3 —e—e—e— Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 (1) 1 und (3) BauGB, §§ 16 - 20 BauNVO)

In Erganzung der Planzeichnung und des Planeintrages wird gemaf § 9 BauGB folgendes festgesetzt:

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1, Nr. 1 BauGB )

2.1 zB.0,8

maximal zulassige Grundflachenzahl

2.2 z.B[erumax=15580m] maximal zuldssige ErdgeschossfuRbodenhdhe (s. textl. Festsetzungen)

2.3 zB.GH=10,0m maximale Gebaudehodhe Gber GOK (siehe textliche Festsetzungen)

24 zB. @

25 zB. Il-1I

Zahl der Vollgeschosse - zwingend

Zahl der Vollgeschosse - als Mindest- und Hochstmaf}

3. BAUWEISE, UBERBAUBARE UND NICHT UBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHEN,

(§ 9 (1) 2 BauGB und §§ 22, 23 BauNVO)

3.1 o
3.2 a.sm
33 e

offene Bauweise (siehe textliche Festsetzungen)
abweichende Bauweisen (siehe textliche Festsetzungen)

Baugrenze

34 ewEm» Baulinie

4. VERKEHRSFLACHEN SOWIE VERKEHRSFLACHEN BESONDERER

ZWECKBESTIMMUNG (§ 9 (1) 11 BauGB)

4.1  StralRenverkehrsflache (Aufteilung unverbindlich)

Fahrbahn

offentliche Parkflache / 6ffentliches Parkhaus (Park + Ride)
Gehweg/Ful’- und Radweg

Grunflache als Bestandteil von Verkehrsanlagen
Fahrradabstellplatz

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

5. OFFENTLICHE GRUNFLACHEN (§ 9 (1) 15)

5.1

Offentliche Griinflache: Geholzpufferstreifen

6. MIT GEH-, FAHR- UND LEITUNGSRECHTEN ZU BELASTENDE FLACHEN (§ 9 (1) 21 BauGB)

Geh- und Fahrrecht zugunsten der Deutschen Bahn

7. FLACHEN FUR VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ VOR SCHADLICHEN

UMWELTEINWIRKUNGEN (§ 9 (1) 24 BauGB)

21 |TF1-3

7.2 $4

73 |A

Abgrenzung der Teilflachen zur Emissionskontingentierung
mafRgeblicher Immissionsort zur festgesetzten Emissionskontingentierung

Richtungssektoren A-F

8. BINDUNGEN FUR DIE BEPFLANZUNG UND DIE ERHALTUNG VON BAUMEN,

1.1 Mischgebiet (M) gemaR § 6 BauNVO.

1.1.1 Die nach § 6 (2) 3, 5, 6, 7 und 8 BauNVO allgemein zuldssigen Nutzungen Einzelhandelsbetriebe, Anlagen
fur Verwaltungen sowie fur kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke,
Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Vergnugungsstatten werden gemafl § 1 (5) BauNVO fir nicht zulassig
erklart.

1.1.2 Die nach § 6 (3) BauNVO ausnahmsweise zuldssigen Nutzungen werden gemaR § 1 (6) 1 BauNVO nicht
Bestandteil des Bebauungsplans.

1.2 Eingeschranktes Gewerbegebiet (GE.) gemafl § 8 BauNVO.
Das Gewerbegebiet wird hinsichtlich der zulassigen Art der Nutzung in die Teilgebiete GE.,1 und GE.2
untergliedert.

1.2.1  GE.1: Die nach § 8 (2) 1, 3 und 4 BauNVO allgemein zulassigen Nutzungen Gewerbebetriebe aller Art,
Lagerhauser, Lagerplatze und o6ffentliche Betriebe, Tankstellen sowie die Anlagen flr sportliche Zwecke
werden gemaf § 1 (5) BauNVO fir nicht zulassig erklart.

1.2.2 GE.2: Die nach § 8 (2) 1 BauNVO allgemein zuldssigen Einzelhandelsbetriebe werden gemall § 1 (5)
BauNVO fir nicht zulassig erklart.

1.2.3 GE.1 und GE_.2: Die nach § 8 (3) BauNVO ausnahmsweise zulassigen Nutzungen werden gemafR §1 (6) 1
BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplans.

1.3 Zulassig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Gerausche die in der folgenden Tabelle
angegebenen Emissionskontingente Lgx nach DIN45691 weder tags (6:00 - 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 -
6:00 Uhr) tberschreiten.

Teilflache Emissionskontingent tags Emissionskontingent nachts
LEKtags LEKnachts
in dB(A)/m2 in dB(A)/m2
Teilflache TF1 67 52
Teilflache TF2, 65 50
Teilflache TF2, 65 50
Teilflache TF3 61 46

Die Priifung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5.

Fir in den im Plan dargestellten Richtungssektoren A bis D liegende Immissionsorte darf in den
Gleichungen (6) und (7) der DIN45691 das Emissionskontingent LEK der einzelnen Teilflachen durch Lgi +
Lek zus €rsetzt werden.

Richtungssektor Anfang Ende Zusatzkontingent tags | Zusatzkontingent nachts
LEK,zus,tags LEK,zus,nachts
in dB(A)/m? in dB(A)/m?
A 0,0 130,0 5 6
B 130,0 175,0 0 0
C 175,0 280,0 2 2
D 280,0 0,0 5 5

Der Referenzpunkt der Richtungssektoren hat im Plangebiet folgende Koordinaten:
x-Koordinate: 3414405,00 / y-Koordinate: 5455010,00

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1, Nr. 1 BauGB und §§ 16, 17 und 18 BauNVO)

STRAUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN (§ 9 (1) 25 BauGB)

8.1

O O
8.2 Db I.C
P OO0

8.3 O
8.4 @

Umgrenzung von Flachen fir den Erhalt von Badumen und Strauchern

Umgrenzung von Flachen fir das Anpflanzen von Baumen und Strauchern

zu erhaltender Einzelbaum

anzupflanzender Einzelbaum

9. GRENZE DES RAUMLICHEN GELTUNGSBEREICHS DES BEBAUUNGSPLANS

(§ 9 (7) BauGB)

9.1 N Em

Grenze des Geltungsbereichs des Bebauungsplans

10. SONSTIGE PLANZEICHEN

Vorschlag zur Neuparzellierung (unverbindlich)
Flurstiicksgrenzen - Bestand

Hoéhenlinien (0,5 m - Schritte )

Bahngleise ( Mittellinie )

Abgrenzung kommunal erworbenes Bahngeléande

geplante Stiitzmauer aus Gabionen

Flllschema der Nutzungsschablone :

Art der baulichen Nutzung | Zahl der Vollgeschosse

Grundflachenzahl (GRZ) | maximale Gebaudehdhe

( SD = Satteldach
GD = geneigtes Dach
FD = Flachdach )

Bauweise | Dachfom

Ausfertigung:
Der textliche und zeichnerische Inhalt dieser Satzung stimmt mit dem

Satzungsbeschluss des Gemeinderates vom 28.07.2015 (iberein.
Die ordnungsgemale Durchfiihrung der o0.g. Verfahrensschritte wird bestatigt.

Bad Friedrichshall, den Der Blirgermeister

(Siegel)

21 Grundflachenzahl (GRZ) gemaR Planeintrag.

22 Die Zahl der Vollgeschosse gemaR Planeintrag ist zwingend einzuhalten.

2.3 Die Hohe der baulichen Anlagen wird durch maximal zuldssige Gebaudehdhen gemal Planeintrag
festgesetzt.

24 Unterer Bezugspunkt der maximal zuldssigen Gebaudehodhe ist die ausgefiihrte ErdgeschossfulRbodenhdhe
(Fertigfuboden).

25 Oberer Bezugspunkt der maximal zulassigen Gebaudehohe ist die Oberkante der geneigten Dachhaut

(First). Bei Flachdachern gilt entsprechend der hoéchste Punkt der Uber das Dach hinausragenden
Auflenwand (Attika).

26 Die Hohenlage der baulichen Anlagen wird durch eine maximal zuldssige ErdgeschossfuRbodenhdhe . NN
gemal Planeintrag beschrankt.

3. BAUWEISE, BEBAUBARE UND NICHT UBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHEN

~ (§ 9 (1) 2 BauGB; §§ 22 und 23 BauNVO)

3.1 Bauweise
Als Bauweise ist gemalR Planeintrag die offene Bauweise sowie die abweichende Bauweise als offene
Bauweise mit einer Ladngenbeschrankung von 75 m zulassig.

3.2 Uberbaubare und nicht tiberbaubare Grundstiicksflachen

Die Uberbaubaren Grundstlcksflachen bestimmen sich durch Baugrenzen und Baulinien. Eine
Uberschreitung der Baugrenzen/Baulinien mit Gebaudeteilen entsprechend den Regelungen gem. § 5 (6)
LBO ist zulassig.

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind, sofern es sich um bauliche Anlagen bis 25 m?® Volumen
handelt, auch auerhalb der tGberbaubaren Flachen zulassig.

3.3 Stellung baulicher Anlagen
Die Stellung baulicher Anlagen ist parallel bzw. senkrecht zu den Baugrenzen bzw. Baulinien zulassig.

4. FLACHEN FUR STELLPLATZE UND GARAGEN (§ 9 (1) 4 BauGB; § 12 BauNVO)

41 Garagen, Uiberdachte Stellplatze (Carports) und Stellplatze sind auRerhalb und innerhalb der Gberbaubaren
Grundstuicksflache zulassig.

Bei senkrechter Zufahrt sind die folgenden Abstdnde von der offentlichen Stralenverkehrsflache

einzuhalten:
Garagen: 5m
Uberdachte Stellplatze: 2 m
Stellplatze: direkt im Anschluss an die StralRenverkehrsflache zulassig
4.2 Sind Garagen und uberdachte Stellplatze (Carports) langs den 6ffentlichen Verkehrsflachen angeordnet, so

ist ein seitlicher Abstand von mindestens 1,5 m einzuhalten. Der Zwischenraum ist mit Fassadenbegriinung,
Kleinstrauchern oder Stauden zu begrinen. Dachuberstdnde durfen nicht in die Verkehrsflachen
hineinragen.

4.3 Als Gebaude beabsichtigte Nebenanlagen im Sinne von § 14 (1) BauNVO sind nur auf den uUberbaubaren
Grundstuicksflachen zulassig.

5. ANSCHLUSS ANDERER FLACHEN AN DIE VERKEHRSFLACHE (§ 9 (1) 11 BauGB)

5.1 Entsprechend den zeichnerischen Planfestsetzungen sind an der Westseite der Salinenstrale sowie entlang
der PlanstraRe 2 im Bereich der Einmindung Bereiche ohne Ein- und Ausfahrten ausgewiesen. Es besteht
dort ein grundsatzliches Zufahrtsverbot.

6. MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR

UND LANDSCHAFT (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

6.1 Oberflachenbefestigung
Pkw-Stellplatze und Garagenvorplatze sind, sofern dadurch keine Grundwassergefahrdung gegeben ist, so
anzulegen, dass eine Versickerungsfahigkeit der Niederschlagswasser gewahrleistet ist (z.B. mit
Rasengittersteinen, Rasenpflaster, Schotterrasen, wasserdurchlassiger Pflasterung).

6.2 Ausschluss unbeschichteter metallischer Dacheindeckungen
Unbeschichtete metallische Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen aus Kupfer, Zink und Blei sind
unzulassig.

6.3 Gehdlzrodung

Im Vorfeld von BaumaRnahmen dirfen Gehdlze nur im Zeitraum zwischen 1. Oktober und 28. Februar
gerodet werden. Auf § 44 Bundesnaturschutzgesetz wird verwiesen.

7. FLACHEN MIT GEH-, FAHR- UND LEITUNGSRECHTEN (§ 9 (1) 21 BauGB)

71 Die mit "G+F DB*" entsprechend Planeintrag ausgewiesene Teilflache wird mit einem Geh- und Fahrrecht
zugunsten der Deutschen Bahn belastet. Die Zugéanglichkeit der Grundsticksflachen ist jederzeit zu
gewahrleisten und von jeglicher Uberbauung und Bepflanzung freizuhalten.

8. VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ VOR SCHADLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN

SOWIE DIE ZUM SCHUTZ VOR SOLCHEN EINWIRKUNGEN ODER ZUR
VERMEIDUNG ODER MINDERUNG SOLCHER EINWIRKUNGEN ZU TREFFENDEN
BAULICHEN UND SONSTIGEN TECHNISCHEN VORKEHRUNGEN (§ 9 (1) 24 BauGB)

8.1 Wohn- und Aufenthaltsrdume sind auf der Larm abgewandten Siidwestseite der Gebaude anzuordnen.
8.2 Innerhalb der Gewerbegebiete wird die Verwendung reflexionsarmer Fassaden an den Gebauden
empfohlen.

9. ANPFLANZUNG UND ERHALTUNG VON BAUMEN UND STRAUCHERN UND

SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN (§ 9 ABS. 1 NR. 25 BAUGB)

9.1 Erhalt von Baumen und Strauchern

Der bestehende Gehdlzbestand im Bereich der Planstrale 2 ist dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang mit
gleichwertigen Pflanzen zu ersetzen.

9.2 Anpflanzen von Baumen und Strauchern

Der Pflanzstreifen entlang der PlanstralBe 2 ist als freiwachsende Hecke auszubilden. Die Pflanzung hat
Uber mindestens 3 Reihen zu erfolgen. Baume und GroRstraucher sind mittig anzuordnen. An den Randern
sind niedrige Straucher vorzusehen.

9.3 Anzupflanzende Einzelbaume

Im Bereich der o6ffentlichen Stralenverkehrsflachen sind klein- bis mittelkronige, im Bereich der privaten
Grundstucksflachen mittelkronige heimische und standortgerechte Laubbdume gemafR Planeintrag zu
pflanzen. Eine Abweichung von den zeichnerisch festgesetzten Standorten von bis zu 2 m ist zulassig.

9.4 Nachweis, Herstellung und Erhalt

Die Beachtung der Pflanzgebote auf Privatgrundstiicken ist mit den Baugesuchsunterlagen nachzuweisen.
Die Bepflanzung ist innerhalb eines Jahres nach Bezug der Gebaude herzustellen. Die hergestellte
Bepflanzung ist dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang mit gleichwertigen Pflanzen zu ersetzen.

Il. ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN NACH § 74 LBO
1. AUSSERE GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

1.1

1.2

1.3

Dachform und Dachneigung

Im Mischgebiet sind Satteldacher zulassig. Im Gewerbegebiet sind generell geneigte Dacher sowie
Flachdacher zulassig.

Die Dachneigung wird fur Haupt- und Nebengebaude auf 0°- 45° festgesetzt.

Dachdeckung

Zur Dachdeckung sind nichtglanzende Materialien zu verwenden. Flachdacher sind extensiv zu begriinen.
Das Anbringen von Solaranlagen ist generell zulassig.

AuRere Gestaltung baulicher Anlagen (Fassaden)

Zur Farbgebung der Gebaude und sonstigen baulichen Anlagen diirfen nur gedeckte Farbtone verwendet
werden. Leuchtende oder reflektierende Farben oder Materialien sind mit Ausnahme von Solaranlagen
unzulassig.

2. WERBEANLAGEN (§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO)

Beleuchtete Werbeanlagen und Werbeanlagen mit Wechsellicht sind nicht zulassig. Zuléssig sind indirekt
beleuchtete Werbeanlagen.

3. EINFRIEDIGUNGEN (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

Als Einfriedigungen sind nur Hecken und tote Einfriedigungen bzw. Stiitzmauern zuldssig. Einfriedigungen
entlang der 6ffentlichen Verkehrsflachen dirfen eine Hohe von 2 m nicht lberschreiten.

4. NIEDERSPANNUNGSFREILEITUNGEN (§ 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO)

Niederspannungsfreileitungen im Baugebiet sind unzulassig.

lll. HINWEISE

1.

Bodenfunde

Beim Vollzug der Planung kdnnen bisher unbekannte Funde entdeckt werden. Diese sind unverzlglich einer
Denkmalschutzbehdrde oder der Gemeinde anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf
des 4. Werktags nach der Anzeige in unverandertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die
Denkmalschutzbehdrde oder das Landesdenkmalamt mit einer Verkiirzung der Frist einverstanden ist (§ 20
DSchG i.V.m. § 27 DSchG). Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach Denkmalschutzgesetz wird
verwiesen.

Grundwasserfreilegung

MaRnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund mit Grundwasserfreilegungen
gerechnet werden muss, sind der unteren Wasserbehdrde rechtzeitig vor Ausfihrung anzuzeigen.

Wird im Zuge von Baumaflnahmen unerwartet Grundwasser erschlossen, so sind die Arbeiten, die zur
ErschlieBung gefihrt haben, unverziglich einzustellen und das Landratsamt Heilbronn als untere
Wasserbehorde zu benachrichtigen (§ 37 (4) WG).

Eine stadndige Grundwasserableitung in die Kanalisation oder in ein Oberflachengewésser ist unzulassig.

Bodenschutz

Jeder, der auf den Boden einwirkt, hat sich so zu verhalten, dass schadliche Bodenveranderungen nicht
hervorgerufen werden (§4 (1) BBodSchG).

Der Grundstlickseigentimer, der Inhaber der tatsachlichen Gewalt tiber ein Grundstiick und derjenige der
Verrichtungen auf einem Grundstlick durchfihrt oder durchfiihren lasst, die zu Veranderungen der
Bodenbeschaffenheit fllhren koénnen, sind verpflichtet, Vorsorge gegen das Entstehen schadlicher
Bodenveranderungen zu treffen, die durch ihre Nutzung auf dem Grundstiick oder in dessen Einwirkbereich
hervorgerufen werden kénnen (§7 BBodSchG).

Bei Baumalnahmen ist der humose Oberboden (soweit der Boden keine Schadstoffe enthalt) getrennt
auszubauen und gemall § 4 BBodSchG und § 202 BauGB schonend zu behandeln. Wird der humose
Oberboden zwischengelagert, sind hierzu Lager vorzusehen, die den Erhalt der Bodenfunktionen,
insbesondere die biologische Aktivitat, gewahrleisten (z.B. Miete: Schitthohe bei feinkérnigem Boden mit
Pflanzenresten max. 1,50 m, bei sandigem Boden mit wenig Pflanzenresten max. 2,50 m, Schutz vor
Vernassung und Staunasse etc.).

Mutterboden und Bodenaushub kénnen verwertet werden, wenn diese keine umweltrelevanten Schadstoffe
enthalten und am Ort des Auf- oder Einbringens die Besorgnis des Entstehens einer schadlichen
Bodenveranderung nicht hervorgerufen wird (§§ 7, 9 und 12 BBodSchG).

In den nicht zur Bebauung vorgesehenen Bereichen sind Bodenverdichtungen zu vermeiden, um die
naturliche Bodenstruktur vor erheblichen und nachhaltigen Veranderungen zu schiitzen (§ 4 (1) BBodSchG).

Altlasten

Werden bei Erdarbeiten erdfremde Materialien bzw. verunreinigtes Aushubmaterial angetroffen, so ist dieser
Aushub von unbelastetem Aushub zu trennen und gemaR § 7 Bodenschutzgesetz Baden-Wirttemberg und
den §§ 1, 10 und 11 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz zu verfahren. Dabei ist die betroffene Kommune
und das zustandige Landratsamt umgehend iber Art und Ausmal der Verunreinigung zu benachrichtigen.

Bei erheblichem Ausmaly sind die Arbeiten bis zur Klarung des weiteren Vorgehens vorlaufig zu
unterbrechen. Bezlglich des Entsorgungsweges und der Formalitaten gibt der zustandige Abfallentsorger
Auskunft.

Haltevorrichtungen und Leitungen fiir Beleuchtungskoérper

Der Eigentimer hat gemal® § 126 BauGB das Anbringen von Haltevorrichtungen und Leitungen fir
Beleuchtungskorper der Stral’enbeleuchtung einschlieBlich der Beleuchtungskorper und des Zubehors
sowie Kennzeichen und Hinweisschilder fir ErschlieBungsanlagen auf seinem Grundstiick zu dulden. Es
erfolgt im Einzelfall eine vorherige Benachrichtigung.

Baugrunduntersuchungen
Es werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen nach DIN 4020 bzw. DIN EN 1997-2 empfohlen.

Friilhere Bergbautéatigkeit und Bergbauberechtigungsbereich
Friihere Bergbautétigkeit

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde bis Ende des 19. Jahrhunderts Bergbau betrieben. Die
Maoglichkeit von Senkungen der Tagesoberflache infolge allmahlicher Konvergenz noch offener
Grubenraume ist gering, jedoch nicht vollstindig auszuschlieBen. Dabei sind unterschiedliche
Senkungsbetrdge oder unterschiedlicher Horizontalbewegungen mdoglich. Als Vorsorge gegen daraus
resultierende Schaden sind folgende MaRnahmen zu treffen:

Es ist eine Plattengrindung mit ausreichend starker oberer und unterer Beehrung entsprechend statischer
Berechnung vorzusehen. Das Untergeschoss ist aus bewehrtem Beton auszufihren.

Lange Baukorper (z.B. Hausgruppen) sind in maximal 15 -17 m lange Teilbereiche zu segmentieren. Dabei
sind zwischen den Einzelelementen mindestens 10 cm breite Bewegungsfugen von Unterkante Griindung
bis zum Dachfirst auszubilden und freizuhalten.

Bergbauberechtigungsbereich

Das Plangebiet liegt im Bergbauberechtigungsbereich der landeseigenen Steinsalzfelder. Bei einem
moglichen Abbau von Steinsalz werden an der Erdoberflache schwache Gerausche der Sprengungen unter
Tage sowie leichte Bodenschwingungen wahrzunehmen sein. Nach den im Raum Heilbronn-Kochendorf
vorgenommenen Messungen liegen diese Schwingungen aulierhalb des kritischen Bereichs und sind fur
Geb&ude in guter Bauausfiihrung unschadlich.

Duldungspflicht von Immissionen aus dem Eisenbahnbetrieb

Immissionen aus dem Betrieb und der Unterhaltung der Eisenbahn sind entschadigungslos zu dulden
(Bremsstaub, Larm, Erschitterungen und elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder).
Schutzmalnahmen gegen Einwirkungen aus dem Bereich der Eisenbahn haben auf Kosten der Bauherren
zu erfolgen.

IV. Anhang: Pflanzliste

Artenliste 1:  Verwendung gebietsheimischer Gehdlze fur Anpflanzungen

Wissenschaftlicher Name (dt. Name) Verwendung
58 | 35 | TE

Acer campestre (Feldahorn) o [ O
Acer platanoides (Spitzahorn) * o o
Acer pseudoplatanus (Bergahorn) * [ (]
Alnus glutinosa (Schwarzerle) * ([ [ ]

Betula pendula (Hangebirke) * o
Carpinus betulus (Hainbuche) * ([ [ J {
Cornus sanguinea (Roter Hartriegel) [ ([

Corylus avellana (Gewohnlicher Hasel) ([ ] [
Crataegus laevigata (Zweigr. Wei3dorn) ([ [
Crataegus monogyna (Eingr. Weil3dorn) [ [ J
Euonymus europaeus (Pfaffenhitchen) ([ [ ]

Fagus sylvatica (Rotbuche) * [ o
Frangula alnus (Faulbaum) ([ [

Fraxinus excelsior (Gewdhnliche Esche)  * O [ o
Ligustrum vulgare (Gewdhnlicher Liguster) [ J

Prunus avium (Vogelkirsche) * [ O
Prunus spinosa (Schlehe) o

Quercus petraea (Traubeneiche) * [ J [ J (]
Quercus robur (Stieleiche) * ([ J [ J ()
Rhamnus cathartica (Echter Kreuzdorn) [ J

Rosa canina (Echte Hundsrose) ([ [ J

Rosa rubiginosa (Weinrose) (]

Salix caprea (Salweide) ([ ([
Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) [ J

Sambucus racemosa (Traubenholunder) ([

Sorbus torminalis (Elsbeere) [ J (]
Tilia cordata (Winterlinde) * ([ ([ {
Tilia platiphyllos (Sommerlinde) * [ J [ J ]
Ulmus minor (Feldulme) ([ (
Viburnum opulus (Gewdhnlicher Schneeball) [ J [ J

@ = gut geeignet O = bedingt geeignet

Die fett hervorgehobenen Arten sollen bei Anpflanzungen in der freien Landschaft bevorzugt verwendet
werden. Herkunftsgebiet fur Pflanzgut soll in der Regel das Siiddeutsche Hulgel- und Bergland sein.

Bei den mit ,*“ gekennzeichneten Arten soll das Herkunftsgebiet entsprechend Forstvermehrungsgutgesetz
(FoVG) bertcksichtigt werden.

Artenliste 2:  Schwach- bis mittelwiichsige Laubbaums orten fur
Anpflanzungen auf Privatgrundstiicken in beengter La

Acer campestre ,Elsrijk" Feldahorn
Carpinus betulus ,Fastigiata“ Hainbuche
Carpinus betulus ,Frans Fontaine* Hainbuche
Cornus mas Kornelkirsche
Mespilus germanica Mispel
Sorbus aria Mehlbeere
Sorbus aria ,Magnifica“ Mehlbeere
Sorbus aucuparia ,Fastigiata“ Eberesche
Sorbus aucuparia ,Rossica Major* Eberesche
Sorbus aucuparia ,var. Edulis* Eberesche

Artenliste 3:  Fir Einfriedigungen geeignete Heckeng  ehdlze

Acer campestre Feldahorn

Carpinus betulus Hainbuche

Cornus mas Kornelkirsche

Crataegus laevigata Zweigr. Weil3dorn

Crataegus monogyna Eingr. Weil3dorn

Ligustrum vulgare Gewohnlicher Liguster

Taxus baccata Eibe
RECHTSGRUNDLAGEN

ge

Rechtsgrundlagen dieses Bebauungsplanes sind:

Baugesetzbuch (BauGB)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. |. S. 2414),
zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.07.2014 (BGBI. | S. 954)

Landesbauordnung (LBO)

fur Baden-Wirttemberg in der Fassung 05.03.2010 (GBI. Nr. 7, S. 358)

Baunutzungsverordnung (BauNVO)

in der Fassung vom 23.01.1990 (BGBI.l S.132),

zuletzt geandert durch Gesetz vom 11.06.2013 (BGBI. | S. 1548) m.W.v. 20.09.2013

Planzeichenverordnung (PlanZVO)

in der Form vom 18.12.1990 (BGBI.I S. 58),

zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBI. | S. 1509)

VERFAHRENSVERMERKE

1. Aufstellungsbeschluss
gem. § 2 (1) BauGB

2. Ortsubliche Bekanntmachung
gem. § 2 (1) BauGB

3. Beteiligung der Offentlichkeit
gem. § 3 (1) BauGB

3.1 Bekanntmachung
3.2 Auslegungsfrist

4. Beteiligung der Behdrden
gem. § 4 (2) BauGB

5. Offentliche Auslegung
gem. § 3 (2) BauGB

5.1 Bekanntmachung
5.2 Auslegungsfrist
6. Abwagung der eingegangenen Stellungnahmen

7. Satzungsbeschluss
gem. § 10 (1) BauGB

8. Bekanntmachung
gem. § 10 (3) BauGB

am 19.07.2005

am 09.02.2007

am 27.02.2014

vom 28.02. bis 28.03.2014

vom 18.05. bis 19.06.2015

am 07.05.2015

vom 18.05. bis 19.06.2015

vom 28.07.2015

vom 28.07.2015
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