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Hochwasser- und Starkregenvorsorge
Veranlassung - Ereignisse seit 2016

Staatl Ceatgul|

Heuchiingen
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Hochwasser und Starkregen
Unterschiedliche Ansatze

"
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Merkmale Starkregen n ]l _— L -

Sehr kurze bzw. keine Vorwarnzeit
Raumlich begrenzter und starker Niederschlag

Hohe FlieRgeschwindigkeiten und Uberflutungstiefen
moglich

Fuhren zu Oberflachenabfliissen, entfernt von Gewassern
Sind nur in geringem Mal3 im Risikobewusstsein der

Bevolkerung und der Kommunen verankert

111111

Besitzen keine Jahrlichkeiten

B I T INGENTEURE N nnd : f g © Feuerwehr Eppingen




SRRM HWG

Musterstadt

HWGK Wassertiefen

[10-0.1m

0.1 -02m
0.2 -0.3m
03 -04m
04 -05m
0.5 - 0.6m
OG- 0.7m

SRRM Wassertiefen

5 bis 10cm
[0 10 bis 30cm
M 50 bis 100cm
M = 100cm
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HWGK
Bad Friedrichshall

| el

mégliche Anderung / Fortschreibung

B

Briicke bei HQ100

@ nicht einge staut
@ eingestaut

Hochwasserrickhaltebecken

u

Schutzeinrichtung

= Hochwasserschutzeinrichiung

(Déamme, Deiche, usw.)
== Mohile H*-Schutzeinrichiung

Gewasser

e herdolung

= nicht herechneter Gewssserahschnit

—— Gewdsser in Bearbeiung

— sonstige Gewdsser des AWGH
D HWGH Gewasserflachen

i.—____" sonstige Gewasserflachen
Geschiitzter Bereich bei HQ100

NN

Anschlaglinie Uberflutungsflachen

— H2100
e HQ-Extrem

Uberflutungsflache HQ 10

Uberflutungsflache HQ50

Uberflutungsflache HQ100

Uberflutungsflache HQ-Extrem
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Starkregengefahrenkarten
Starkregenrisikomanagement

A Annahme: Boden verschlammt
A Simulationsdauer: Regendauer 1h plus 3h Nachbetrachtung
A Darstellung ab 5 cm (UT) bzw. 0,2 m/s (FG)

Seltenes Ereignis AulR3ergewohnliches Ereignis Extremes Ereignis
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Starkregengefahrenkarten
Starkregenrisikomanagement

A Annahme: Boden verschlammt
A Simulationsdauer: Regendauer 1h plus 3h Nachbetrachtung
A Darstellung ab 5 cm (UT) bzw. 0,2 m/s (FG)

Seltenes Ereignis AulR3ergewohnliches Ereignis Extremes Ereignis
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Plausibilisierung

Starkregenrisikomanagement / \
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Risikoanalyse
Starkregenrisikomanagement

A Wo bestehen Gefahren fiir Leib und Leben ?

p>N

Wo liegt kritische Infrastruktur ?
(Energie, Kommunikation)?

A Welche Folgen hat deren Ausfall?

A Wo gibt es kritische Objekte (Kindergarten,
Krankenhauser etc.)

A Welche Einrichtungen bendtigen spezielle Hilfe, z. B. bei
Evakuierungen?

A Sind Schaden infolge Feststoff- und Gerélitransport zu
erwarten?

A Welche Zugangs- und Rettungswege sind noch
passierbar?
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Handlungskonzept R
Konzeptentwicklung und Bausteine Informationsvorsorge

55|

Konzeption kommunal

baulicher MalRhahmen

Handlungskonzept

©, Ox

Krisenmanagement
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Handlungskonzept

Informationsvorsorge

Sensibilisierung der potenziell Betroffenen

Bestandteile Informationsvorsorge

=) Die SRGKwerden veréffentlicht

» Eine Anleitung zur Interpretation der Gefahrenlagen wird beigelegt

» Informationsveranstaltungen April 2023

Die Ver6ffentlichung der Unterlagen auf der Homepage der
Stadt wird derzeit vorbereitet
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Handlungskonzept

m)p Die Uberfluteten Flachen mussen/sollten kiinftig im
Flachennutzungsplan durch die Kommune

gekennzeichnet werden

» Im Bebauungsplan missen die Flachen mit der
Notwendigkeit baulicher Vorkehrungen gegen
Naturgefahren von der Kommune gekennzeichnet

werden.

Ergebnisse des SRRM werden bereits bei
aktuellen Bauleitplanungen bertiicksichtigt.
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Handlungskonzept
Krisenmanagement z Schritt Ill: Alarm- und Einsatzplan

Schritt 1ll: Alarm- und Einsatzplan (AEP)

A Nicht Bestandteil des SRRM

A MaRnahmen fur die prioritar zu betrachtenden Objekte und kritischen
Infrastruktureinrichtungen auf Basis des Hochwasseralarmstufen -
modells planen

© BIT Ingenieure

A MaRnahmen den Indikatoren bzw. Alarmstufen aus dem SRRM
zuordnen

In der Alarm- und Einsatzplanung der Stadt wird derzeit das
Szenario Starkregen erganzt.
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Handlungskonzept

kommunal bauliches Konzept

© BIT Ingenieure |
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Handlungskonzept

Unterhaltung

© BIT Ingenieure ) B © BIT Ingenieure

MalRnahmen

RegelmalRigeRaumung von Treibgut z.B. an Einlaufbauwerken

Beseitigung von Abflusshindernissen
Erhaltung und Entwicklung strukturreicher Gewasser
Inspektion, Wartung, Instandsetzung Kanalnetz

Unterhaltung Stralenentwésserung

34343 33

Unterhaltung Rickhaltemal3nahmen
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Handlungskonzept
Bad Friedrichshall z Jagstfeld

Legende
(O Hochwasser MaBnahmen Bestand
@ Hochwasser MaBnahmen Konzept
QO Starkregen MaBnahmen Bestand
Q@ Starkregen MaBnahmen Konzept
iS5 Starkregen MaBnahmen Konzept
£ Starkregen MaBnahmen Bestand
Hochwasser MaBnahmen Bestand
it Hochwasser MaBnahmen Konzept
"—" Gemeindegrenze
[ ALKIS Geb&ude
— AWGN Gewasser
HWGK Gewasser
= Regenwasserkanal
%7/, Eingangsdaten (z.B. DGM) nicht aktuell
[ 1 Max. Uberflutungsausbreitung "auBergewdhnlich, verschldmmt"
Maximale Uberflutungstiefen "auBergewshnlich, verschldmmt"
>0.05-0.1m
>01-05m
P -05-10m
Bl:10m
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Handlungskonzept
Bad Friedrichshall z Jagstfeld

Handlungskonzept
Konzeption kommunal baulicher MaBnahmen B IT INGENIEURE

Starkregen SchutzmaRnahmen | Nummer: 57

- -

= ! | Gefihrdeter Bereich/Objekt

O Sk sosn Ml e I Jagstfeld, Siedlungsgebiet
&3 Starkregen MaBnahmen Bestand % i

B0 ALKIS Gebiude ¥ Eichacker

= AWGN Gewasser

Maximale Uberflutungstiefen i e ! !
j >06s-0im s : i . Gefahr

>01-05m

- 05-10m | | Uberflutung Siedlungsgebiet

Schadenspotenzial
gering

MaRnahme
AuBengebietsabkopplung

Standort der MaRnahme
Jagstfeld, Gewann Eichacker

Prioritat
3

Zustandigkeit
Kommune

Bemerkung
Keine

BIT‘INGENIEURE

Handlungskonzept
Konzeption kommunal baulicher MaRnahmen

Starkregen SchutzmaBnahmen | Nummer: 63

BIT [inceENiEURS

e —
== Regenwasserkanal t
| €2 Starkregen Mafinahmen Konzept —
K23 Starkregen MaBnahmen Bestand
[0 ALKIS Gebiude
— AWGN Gewiasser
l Maximale Uberflutungstiefen
>005-01m
>01-05m
> 05-10m

Gefihrdeter Bereich/Objekt
Jagstfeld, Sudetenstralle,
Siedlungsgebiet Eichacker

Gefahr
Uberflutung Siedlungsgebiet

Schadenspotenzial
mittel

MaRnahme
RetentionsmalRnahme

Standort der MaRnahme
Jagstfeld, Sudetenstralle,
Stettiner StraRe

Prioritat
3

Zustandigkeit
Kommune

Bemerkung
Keine




Handlungskonzept
Bad Friedrichshall z Jagstfeld
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